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EstrichBoy EC 350 mit Beschicker und Schrapper

Der kraftvolle 32-Ampere-Druckluftférderer ist der Joker flr Arbeiten in
Umweltzonen. Der EstrichBoy EC 350 ist leiser, abgasfrei und verursacht keine
Dieselkosten. Mit einem 32 Ampere Anschluss ist er an jeder Baustelle
einsetzbar. Innovatives 16 Ampere Zusatzaggregat fir bis zu 100 Meter
Férderweiten und 50 Meter Férderhéhe. Ein Uberlastschutz sichert das
unterbrechungsfreie Arbeiten. Intelligente Férderluftsteuerung, dadurch sind
kUrzere Forderzeiten erreichbar.

statt € 40.750,-- |

nur € 38.450,--

netto, exklusive MwSt

+Zusatzaggregat + Mischzeiteinstellung + Werkzeugkiste + Anschlusskabel 32 A
(5,5 kW) (inkl. Schutzbtigel) + Anschlusskabel 16 A
(jeweils 30 m)

Technische Daten:

Mischbehalter: 260 I, 200 | Nutzvolumen | Beflillhéhe: 400 mm

Férdermenge: 3,5 m3/h Antriebsmotor: Elektro 20,5 kW
Forderweite: bis 100 m Steckdose: CEE 32 (+ CEE 16)
Férderhohe: bis 50 m Kesselabgang: Mitte

Forderdruck: 8 bar GroBtkorn: 16 mm

Kompressor: 2,7 m3/min Abmessung (LxBxH): 4.800 x 1.580 x 2.450 mm
Luftspeicher: 400 Liter Gewicht mit B+S: 1.900 kg

Technik + Service fiir den Bauprofi!



EstrichBoy EC 450 mit Beschicker und Schrapper

Die EC 450 mit Elektromotor bietet insbesondere flir den innerstadtischen
Bereich Vorteile. Der gerauscharme Elektromotor hat selbst keine Emissionen
und macht den EstrichBoy zu einem der umweltfreundlichsten Estrichférderer
Europas. Hochste Flexibilitat und Betriebssicherheit bietet der frequenz-
geregelte Elektromotor, welcher die Umschaltung zwischen dem 50 und 63
Ampere Betriebsmodus ermdéglicht. In Verbindung mit einem hydraulisch
betriebenem Beschicker und Schrapper wird effizientes Arbeiten verbunden
mit einer hohen Einbauleistung sichergestellt.

statt € 43.850,-- |

nur € 41.650,--

netto, exklusive MwSt

+100 km/h-Fahrwerk + Kabeltromm

Technische Daten:

Mischbehalter: 260 I, 200 | Nutzvolumen | Beflillhéhe: 400 mm

Férdermenge: 5,0 m3/h Antriebsmotor: Elektro 37 kW

Forderweite: bis 180 m Steckdose: CEE 63

Férderhohe: bis 90 m Kesselabgang: Mitte

Forderdruck: 8 bar GroBtkorn: 16 mm

Kompressor: 4,4 m3/min Abmessung (LxBxH): 5.020 x 1.560 x 2.515 mm
Gewicht mit B+S: 1.900 kg

Technik + Service fiir den Bauprofi!
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In welcher th‘éwkénnen die jahrlichen Betriebskosten
mit einer elektrisch betriebenen Estrichpumpe gespart

Diesel * Elektrisch

Arbeitstage mit Estrichpumpe 200 Tage 200 Tage
Arbeitsstunden pro Tag 5 Stunden 5 Stunden

Baustellenumlage Identisch: z.B. 1 % des Auftragwertes fir Beteiligung an Kosten flr
Baustrom, Bauwasser und sanitaren Einrichtungen

Kraftstoff-Verbrauch 6 I/h * 5 Stunden pro Tag 0€

Tagesverbrauch 30 I/d 1,90 €/I Diesel 0€

Dieselkosten pro Arbeitstag 57 € 200 Arbeitstage 0€

Dieselkosten pro Jahr ~ 11.400 € ~ 0 €

Wartungskosten zusatzliche Wartungskosten fir den keine zusatzlichen Kosten flr
Dieselmotor (Kraftstofffilter, etc.) die Wartung der Elektromotoren

Betriebskosten pro Jahr ~ 11.400 € ~ 0 €
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