
Beton-Innenrüttler OLI VHN38

VHN und VHP (Professional Line) sind elektrische Hochfrequenz-

Betoninnenrüttler. Die Professional Line entwickelt höhere 

Fliehkräfte und der vierfach gelagerte Rotor ist für höchste 

Arbeitsanforderungen geeignet. Alle Modelle zeichnen sich 

durch Hochleistung, konstante Geschwindigkeit der Motoren 

und erhebliche Abrasionsbeständigkeit aus. Sie entsprechen 

den folgenden EU-Richtlinien: 2006/42/CE 2004/108/CE 

2006/95/CE. Geprüft gemäß CEI EN 60745-1. - 

Thermoschutz, - entwickelt für Dauerbetrieb S1, - exklusives 

Abdichtungssystem, - gehärtet und lackiert (VHN) bzw. 

chromatiert (VHP), - kein Überhitzen, - wartungsfreundlich, - Rüttelkopf mit langer Lebensdauer, - 

vollkommene Wasserdichtheit, - 2-fach Kugellagerung (VHN50-VHN59) und 4-fach Kugellagerung (VHN38 

und komplette VHP-Serie) ab Werk geschmiert (wartungsfrei), - austauschbare Ersatzrüttelflaschen, - 

Handschalter (IP 66) inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit CEE-Stecker und 5-Meter-Schlauch mit 

Innenverstärkung. Optionales Zubehör: Vulkollankappe. Technische Daten: - Flasche: d= 38 mm, Länge = 

404 mm, Gewicht = 2,4 kg, - Fliehkraft: 1700 N, - Stromaufnahme: 8 A, - Leistung (42 V): 0,5 kW, - 

Spannung/Frequenz/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP 68, - 

Wirkungskreis: 45 cm, - Gewicht: 10,6 kg. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

ZVHN38AP OLI-Beton-Innenrüttler VHN38 d= 38mm 42V 200Hz ST

07/2022

Technik & Service für den Bauprofi!

PRODUKTINFO


