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Gehorschutzstopsel BASIC orange

Diese glatten, konisch geformten Gehdrschutzstdpsel bieten

hohen Tragekomfort. 5 Paar/Packung. Material: Polyurethan.
l lll l ll l ll Geprift nach EN 352-2:2002. Anwendungsbereiche:
Bauarbeiten, Reparaturarbeiten, Werkstattarbeiten,
Forstarbeiten, Landwirtschaftliche Arbeiten, Montagearbeiten.

Dammwert: SNR-Wert 34 dB. Der Larmpegel am geschutzten Ohr soll zwischen 70 bis 80 dB liegen. Wird
ein hoéherer Dammwert (SNR) bendtigt, kénnen die Gehdrschutzstépsel mit Kapselgehdrschitzern

kombiniert werden. GrofBe: universal.
Art.Nr. Beschreibung Einheit
Z731100 Gehorschutzstopsel BASIC orange, SNR 34dB, EN352-2, 5Paar/Pack = 10Stk, PAK
VPE25/250
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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