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Zwangsmischer DIEM DZ 120 V
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Trommelinhalt:

Abmessungen

Art.Nr.

210727

196 Liter, Mischmenge:

Wartungsfreies Getriebe ohne Mitnehmer. Trommelmantel aus
5 mm hochverschleiBfestem Stahl. Massives Untergestell
stationar mit StaplerfiBen oder fahrbar mit Kugellagern und
Luftbereifung. Sicherheitsgitter mit Endschalter. Selbstanlauf
nach GitterschlieBung ausgeschlossen. Motorschutz gegen
Uberstrom und Unterspannung. Standsicher durch SpezialfiiBe.
Entleerung durch Bodensegment, Transportgriff ist gleichzeitig
Hebel flr StltzfuBabsenkung und Arretierung.
Universalrihrwerk 0-32 mm Koérnung. Einstellung des Satelliten
Uber zwei Klemmschrauben. DZ180V  ebenfalls mit
Benzinantrieb als DZ180VB erhdltlich. Technische Daten:
Antriebsmotor: 400 V/4,0 kW, Drehzahl Mischwerk: 61 U/min,
120 Liter, Einfullhdhe: 1325 mm, Entleerhéhe: 630 mm,

(LxBxH): 1685x935x1325 mm, Gewicht: 272 kg (fahrbar).

Beschreibung Einheit
Zwangsmischer DIEM DZ 120V fahrbar 400V/4,0kW Inhalt 196l ST
Mischmenge 1201 272kg
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
PuchstraBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0

Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0

Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0

Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
KeplerstraBBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0

Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
SchléglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0

Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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