
Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV 

"Lorencic Edition"

Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und 

vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten. Anwendung: 

Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und 

Fundamentnivellierungen, Abhängen von Decken, Meterriss, 

Trockenbau. - Horizontal-Vertikal-Vollautomat, - Netz-oder 

Akkubetrieb, - drei verschiedene Arbeitsmodi: Rotation, Scan-

Linie, Punktmodus, - mit Lotstrahl nach oben und unten, - kann 

in zwei Achsen +/- 5 ° geneigt werden, - durch Empfänger im 

Innen- und Außenbereich einsetzbar, - staub- und 

spritzwassergeschützt, - unterschiedliche Betriebsmodi 

ermöglichen viele Anwendungen. Technische Daten: - 

Genauigkeit +/- 3 mm auf 30 m, - Reichweite mit Empf. d= 

300 m, - Laserdiode 635 nm (rot), Klasse 3R, - 

Selbstnivellierbereich +/- 5 °, - Spannungsversorgung Netz-Akkubetrieb, - Temperaturbereich -20 °C bis 

+50 °C, - Maße 200x160x190 mm, - Schutzklasse IP 64. Im Lieferumfang enthalten: BMI-UNILASER AHV 

Rotationslaser, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), 

Ersatzbatteriepack mit 4x1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Wandhalterung, im Tragekoffer, Kurbelstativ, 

Laserlatte mit Gleitadapter. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z140302-LO Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV "Lorencic Edition" inkl. 

Stativ, Laserlatte
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