
Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-
E PROBST

Saugt selbst stark poröses Greifgut. Für das wirtschaftliche und
sichere Handling von selbst stark porösen Lasten bis zu 600 kg.
Erzielt wird diese enorme Saugleistung durch den Einsatz eines
kraftvollen Gebläses mit schnellem Unterdruckaufbau, das selbst
stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen
sicher und schnell ansaugt. Selbstverständlich kann das
Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E an jedes beliebige
Trägergerät mittels Lasthaken, Kette, Seil o.ä. angehängt
werden. Das Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ-600-E wird
serienmäßig mit einer fest angebauten Saugplatte ESP 120-
38/38 für eine max. Tragfähigkeit bis 120 kg, inkl.
Verbindungskabel mit Ein-/Ausschalter am Stecker, jedoch ohne
Stromerzeuger geliefert. In seiner Rahmenkonstruktion ist Platz

für einen Stromerzeuger vorgesehen, mit dem das Gerät betrieben werden kann. Der passende
Stromerzeuger ist als Zubehör erhältlich. Zur Gewährleistung der Funktion der Turbine beim Betrieb mittels
Stromerzeuger unbedingt beachten: Min. Dauerleistung des Stromerzeugers 1600 W, ausschließlich
Stromerzeuger mit moderner Inverter-Technologie, zB SE Honda EU 20 i oder SE Kipor IG 2000
verwenden. - Durch einen Schnellwechselverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche
Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell an die fest angebaute Saugplatte montiert
werden. - Ein abklappbarer Handgriff erlaubt das gefahrlose, exakte Positionieren des Verlegegutes. - Mit
integrierter Kettensicherung, die unter dem Verlegegut zur Sicherung positioniert werden muss. Sie
ermöglicht ein absolut sicheres Arbeiten. - Der QJ kann jederzeit ohne Stromerzeuger verwendet werden.
Anschluss in diesem Fall dann über ein Verlängerungskabel ans Stromnetz. - Kompakte Bauweise.
Technische Daten: - Antrieb: elektrisch 230 V, 50 Hz Wechselstrom, - Tragfähigkeit je nach Saugplatte:
max. 600 kg, - ohne Stromerzeuger, - Gewicht: 41 kg.

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z52400045 Vakuum-Anbaugerät QUICKJET QJ 600-E PROBST 230V/50Hz m. Saugplatte
ESP120-38/38
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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