
Schlagdübel FISCHER TERMOFIX CN

Der wirtschaftliche WDVS-Schlagdübel für alle
Standardanwendungen mit Zulassung für die Baustoffklassen A,
B und C. Mit dem TERMOFIX CN können WDVS-Fassaden mit
druckfesten Dämmplatten aus Polystyrol, Mineralwolle oder
Holzweichfasern bis zu einer Stärke von 200 mm auf Voll- und
Lochbaustoffen sicher befestigt werden. Der WDVS-Befestiger
besteht aus einer einteiligen Hülse mit Tellerelement und einem
separat beigelegten Compound-Nagel. Kombinierbar mit

Zusatztellern: DT 90, DT 110 sowie DT 140. Geprüft nach ETA 23/0453 A, B, C. Keine ÖNORM-Prüfung.

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z562509 Schlagdübel TERMOFIX CN 8/95mm 100Stk/Kart 54Kart/Pal KAR
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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